
Η σειρά “EUROPA 100” 

σχεδιάστηκε για να παρέχει 

στα συρόμενα κουφώματα 

ευελιξία και οικονομία. 

Συνδυάζει την υψηλή αισθητική, 

με την απόλυτη λειτουργικότητα 

και το άψογο φινίρισμα.

“EUROPA 100” series is an

economical sliding frame

system, which provide

maximum flexibility.

Moreover it combines high 

aesthetics with ultimate 

functionality and perfect finish. 

Σ Υ Ρ Ο Μ Ε Ν Α  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

S L I D I N G  S Y S T E M S

Ε Κ Δ Ο Σ Η :  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 2
I S S U E :  N O V E M B E R  2 0 1 2 Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  1

U P D A T E  1

E U R O P A  P R O F I L  Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο  Α . Β . Ε .
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Η σειρά “EUROPA 100” είναι ένα συρόμενο 
σύστημα, κατάλληλο για την κατασκευή επάλληλων 
και χωνευτών κουφωμάτων. Τα προφίλ της σειράς, 
τα οποία σε συνδυασμό με ορισμένα προφίλ της 
σειράς “EUROPA 2000”, ανταποκρίνονται σε κάθε 
κατασκευαστική απαίτηση.
Η σειρά “EUROPA 100” διαθέτει δύο μεγέθη 
φύλλων, ένα μικρό και ένα μεγάλο, καθώς και 
δύο τύπους οδηγών, χαμηλούς με προσθήκη 
inox ή απλούς και σωληνωτούς απλούς. Δίνει τη 
δυνατότητα στον κατασκευαστή να χρησιμοποιεί 
τον ίδιο οδηγό (χαμηλό ή σωληνωτό), περιμετρικά 
κόβοντας τον 45°, ή δύο διαφορετικούς οδηγούς, 
χρησιμοποιώντας τον χαμηλό στο επάνω και κάτω 
μέρος και διαφορετικό πλευρικό, με κοπές 90°. 
Δεν μπορούμε να συνδυάσουμε στους χαμηλούς 
οδηγούς τον απλό με τον inox. 
Χρησιμοποιεί ράουλα μονά και διπλά, διαμέτρου 
27mm.
Δέχεται κλειδαριές μονού ή πολλαπλού 
κλειδώματος για μεγαλύτερη ασφάλεια, καθώς 
και βιδωτά αρμοκάλυπτρα για καλύτερο αισθητικό 
αποτέλεσμα.
Παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης μονών 
υαλοπινάκων πάχους από 4mm και διπλών πάχους 
13 έως 21mm. 
Η κατεργασία των προφίλ γίνεται στο ειδικά 
διαμορφωμένο πρεσάκι 100 - 2000 της PIEJA.
Επίσης, μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων όλων των 
μεγάλων Ευρωπαϊκών Εταιριών καλύπτει κάθε 
τύπο κατασκευής του συστήματος.

The “EUROPA 100” series is a sliding system, which 
can be used for every type of door or window sliding 
application.
Profiles of “EUROPA 100” in combination with 
certain profiles of “EUROPA 2000” series can satisfy 
any constructional requirements.  
The “EUROPA 100” series disposes two sizes of 
sashes, 
a small one and a large one, as well as two types 
of drivers  low drivers with or without inox head and 
tubular drivers without inox head. The constructor 
can use the same drivers (both types) cutting them 
by 45° or two different drivers installing the low 
driver horizontal at the top and bottom and the side 
case profile vertical. We can’t use, for low drivers the 
simple driver and inox driver together.
The system uses single or double rollers of 27mm 
diameter.
While locks of one or multiple positions can be ap-
plied for advanced security, as well as threaded joint 
covers to improve its appearance.
We can apply single glasses from 4mm thickness 
and double glasses 13 to 21mm thickness.
All process of the profiles is made at the PIEJA 
punching machine of 100 – 2000.
Furthermore, wide range of accessories from all ma-
jor European Companies covers every construction 
type of the system.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η 
 
1.	 Κατά την κατεργασία των προφίλ στα 
σημεία τομής, για να αποφευχθεί μελλοντικό 
πρόβλημα διάβρωσης, πρέπει να γίνεται επικάλυψη 
με κόλλα (αρμόκολλα).
2.	 Για τη σωστή λειτουργία των κουφωμάτων 
να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα που πληρούν τις 
προδιαγραφές της “EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
Α.Β.Ε.” 

Α Τ T Ε Ν Τ Ι Ο Ν 

1.	 In order to avoid corrosion, use hinge stucco 
on every miter cut.
2.	 For the proper functioning of the frames, 
accessories that fulfill the standards of “EUROPA 
PROFIL ALUMINIO S.A.” must be used.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η T E C H N I C A L  D E S C R I P T I O N
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ΣΕΙΡΑ: EUROPA 100
ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si-0.5 F22 
ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020-2.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΚΑΝΑΛ:
Δίφυλλη επάλληλη μπαλκονόπορτα:
Διαστάσεις: 1400 χ 2200mm
Αεροδιαπερατότητα: Κατηγορία 2η
Υδατοστεγανότητα: Κατηγορία 3Α
Αντοχή σε ανεμοπίεση: Κατηγορία B2/A3
Δίφυλλη χωνευτή μπαλκονόπορτα:
Διαστάσεις: 1900 χ 2200mm
Αεροδιαπερατότητα: Κατηγορία 3η
Υδατοστεγανότητα: Κατηγορία 4A
Αντοχή σε ανεμοπίεση: Κατηγορία C1
Μονόφυλλη χωνευτή μπαλκονόπορτα:
Διαστάσεις: 1300 χ 2200mm
Αεροδιαπερατότητα: Κατηγορία 3η
Υδατοστεγανότητα: Κατηγορία 7A
Αντοχή σε ανεμοπίεση: Κατηγορία C3
ΠΑΧΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ: Δέχεται μονούς υαλοπίνακες 
πάχους απο 4mm και διπλούς από 13 έως 21mm.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Φύλλο τζαμιού-πατζουριού: Πλάτος 33mm και ύψος 
69,4mm το μικρό φύλλο και 78,9 το μεγάλο.
Φύλλο σήτας: Πλάτος 26,2 mm, ύψος 68,7mm
Γάντζος επαλλήλου: Πλάτος 34,8mm με βάθος 38,4mm και 
43,4 για το μεγάλο φύλλο.
Διπλός οδηγός: Πλάτος 81,4 με ύψος 31mm.
Τριπλός οδηγός: Πλάτος 108,8mm με ύψος 31mm.
Τα κέντρα κύλισης των φύλλων στον επάλληλο οδηγό είναι 
41mm, ενώ στον τζάμι-σήτα-πατζούρι 34,2mm. 
Τα κεφάλια των οδηγών έχουν υποδοχή για να δέχονται 
ελάσματα inox και προφίλ αλουμινίου όπως επίσης και 
κεφάλια με κυκλική διατομή πλάτους 11mm.
ΧΡΗΣΗ: Το σύστημα επιτρέπει την κατασκευή 
συρόμενων παραθύρων, όπως επάλληλα ή χωνευτά κ.α.

SERIES: EUROPA 100
ALLOY: Al Mg Si-0.5 F22
TOLERANCE ACCORDING TO: ΕΝ 12020-2
EKANAL CERTIFICATION RESULTS:
Double successive window:
Dimensions: 1400 x 2200mm
Air permeability: Class 2
Water tightness: Class 3A
Wind resistance: Class B2/A3
Double in wall window:
Dimensions: 1900 x 2200mm
Air permeability: Class 3
Water tightness: Class 4A
Wind resistance: Class C1
Single in wall window:
Dimensions: 1300 x 2200mm
Air permeability: Class 3
Water tightness: Class 7A
Wind resistance: Class C3
GLASS THICKNESS: Use single glasses from 4mm in 
thickness and double glasses of 13 to 21mm.
BASIC DIMENSIONS OF THE SYSTEM:
Sliding glass sash-shutter: 33mm in width and 69.4mm 
in height for small sash and 78.9mm for large.
Sliding insect screen sash: 26,2mm in width and 68.7mm 
in height.
Ηook: 34.8mm in width and 38.4mm in depth for small 
sash and 43.4 for large.
Double driver: 81.4mm in width and 31mm in height.
Triple driver: 108.8mm in width and 31mm in height.
The distance between the heads’ center of the double  
driver is 41mm and 34.2mm for the triple driver.
The driver’s head has a gap in order to accept 
special  inox fitting or aluminium profile. Also the head 
drivers are curved, 11 mm in width.
USAGE: The system allows the construction of all sliding  
window types like successive, in wall system etc.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

TECHNICAL CHARACTERISTICS
OF THE SYSTEM
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  ∆ΟΚΙΜΩΝ   09142 / 25.11.2009 

ΑΡΙΘΜΟΣ 09142   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25 / 11 / 2009 

 

 
Στοιχεία  Πελάτη: 
 

EUROPA   PROFIL   ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ   Α.Β.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ∆ΙΕΛΑΣΗΣ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

56ο χλµ Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ   Τ.Κ. 320 11 

Περιγραφή  Προϊόντος: 
∆ίφυλλη  Μπαλκονόπορτα 

Επάλληλη 

Υλικό: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Τυπολογία  Προϊόντος: 
 

ΣΕΙΡΑ  EUROPA  100 
 

 

 
1400 x 2200 mm 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ∆ΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ. 
  
 

 
 

 ΣΙΝΩΠΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΚΕΡΤΣΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 
124 62   ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΗ Λ  :  (210) 55.82.320-2 
FAX   :  (210) 55.82.323 
E-mail:  ekanal@ekanal.gr 
 

 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  2002 

 
∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ 

 
Αεροδιαπερατότητα 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  1026:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12207:2000 
 

 
Κατηγορία  2 

 
Υδατοστεγανότητα 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  1027:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12208:2000 
 

Κατηγορία  3A 

 
Αντοχή  σε  Ανεµοπίεση 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  12211:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12210:2000 
 

Κατηγορία  B2 / A3  
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ΦΟ 166/3                                                      ΕΚΑΝΑΛ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ                                             Σελίδα 1 από 1 
 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  ∆ΟΚΙΜΩΝ   1146 / 18.05.2011 

ΑΡΙΘΜΟΣ 1146   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18 / 05 / 2011 

 

 
Στοιχεία  Πελάτη: 
 

EUROPA   PROFIL   ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ   Α.Β.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ∆ΙΕΛΑΣΗΣ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

56ο χλµ Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ   Τ.Κ. 320 11 

Περιγραφή  Προϊόντος: 
∆ίφυλλη  Μπαλκονόπορτα 

Συρόµενη / Χωνευτή 

Υλικό: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Τυπολογία  Προϊόντος: 
 

ΣΕΙΡΑ  EUROPA  100 
 

 

 
1900 x 2200mm 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ∆ΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ. 
  
 

 
 

 ΣΙΝΩΠΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΚΕΡΤΣΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 
124 62   ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΗ Λ  :  (210) 55.82.320-2 
FAX   :  (210) 55.82.323 
E-mail:  ekanal@ekanal.gr 
 

 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  2002 

 
∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ 

 
Αεροδιαπερατότητα 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  1026:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12207:2000 
 

 
Κατηγορία  3 

 
Υδατοστεγανότητα 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  1027:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12208:2000 
 

Κατηγορία 4A 

 
Αντοχή  σε  Ανεµοπίεση 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  12211:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12210:2000 
 

Κατηγορία C1  
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ΦΟ 166/3                                                      ΕΚΑΝΑΛ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ                                             Σελίδα 1 από 1 
 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  ∆ΟΚΙΜΩΝ   1145 / 18.05.2011 

ΑΡΙΘΜΟΣ 1145   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18 / 05 / 2011 

 

 
Στοιχεία  Πελάτη: 
 

EUROPA   PROFIL   ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ   Α.Β.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ∆ΙΕΛΑΣΗΣ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

56ο χλµ Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ   Τ.Κ. 320 11 

Περιγραφή  Προϊόντος: Μονόφυλλη  Μπαλκονόπορτα 
Συρόµενη / Χωνευτή 

Υλικό: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Τυπολογία  Προϊόντος: 
 

ΣΕΙΡΑ  EUROPA  100 
 

 

 
1300 x 2200mm 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ∆ΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ. 
  
 

 
 

 ΣΙΝΩΠΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΚΕΡΤΣΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 
124 62   ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΗ Λ  :  (210) 55.82.320-2 
FAX   :  (210) 55.82.323 
E-mail:  ekanal@ekanal.gr 
 

 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  2002 

 
∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ 

 
Αεροδιαπερατότητα 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  1026:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12207:2000 
 

 
Κατηγορία  3 

 
Υδατοστεγανότητα 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  1027:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12208:2000 
 

Κατηγορία 7A 

 
Αντοχή  σε  Ανεµοπίεση 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  12211:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12210:2000 
 

Κατηγορία C3  
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