
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ / ΧΩΝΕΥΤΟ
SINGLE SASH SLIDING / IN WALL SYSTEM CLASS 3 CLASS 7A CLASS C4

ΔΙΦΥΛΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ / ΧΩΝΕΥΤΟ
DOUBLE SASH SLIDING / IN WALL SYSTEM CLASS 3 CLASS 6A CLASS C2 / Β3

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
DOUBLE SASH SUCCESSIVE SYSTEM CLASS 2 CLASS 3A CLASS Β3

ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ
AIR PERMEABILITY

ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
WATER TIGHTNESS

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ
RESISTANCE TO WIND LOAD
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QUALICOAT: Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.
ΕΚΑΝΑΛ: Πιστοποίηση κουφώματος σε αεροδιαπερατότητα, 
υδατοστεγανότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CERTIFICATIONS

QUALICOAT: Powder coating process certification.
EKANAL: Certified factor for air permeability, water tightness and 
resistance to wind load.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

• Επάλληλες.
• Χωνευτές.
• Σύνθετες Κατασκευές.

Κράμα αλουμινίου:
Σκληρότητα:
Ελάχιστο πάχος βαφής:
Πάχος των προφίλ:
Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:
Πλάτος οδηγού επάλληλου:
Πλάτος οδηγού χωνευτού:
Διαστάσεις φύλλου τζαμιού-πατζουριού:
Πάχος υάλωσης φύλλου τζαμιού:
Μέγιστη διάσταση φύλλου (ΠxΥ):
Μέγιστο βάρος φύλλου:

AIMgSi-0.5 F22
12 Webster

75μm
1,3-1,4mm

EN 12020-02
96,6mm (δυο φύλλα)

124,4mm(τζάμι-σήτα-πατζούρι)
35,4 χ 84mm
έως 20mm

1,6m χ 2,6m
160Kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS

Aluminium Alloy
Hardness

Minimum coating thickness
Profile thickness

Tolerance according to
Width of successive rail

Width of in-wall rail
Dimensions of glass & shutter sash

Glazing thickness
Maximum sash dimensions

Maximum sash weight

CONSTRUCTION TYPES

• Successive.
• In wall.

• Mixed constructions.

1.	 Χρήση ανοξείδωτου ελάσματος στους οδηγούς για ομαλή κύλιση.
2.	 Σχεδιασμός προφίλ με ίσιες και καμπύλες γραμμές.
3.	 Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού πολλαπλού κλειδώματος για 

μέγιστη ασφάλεια.
4.	 Ελαστικός τάκος στεγανοποίησης των οδηγών σε επάλληλα και 

χωνευτά.
5.	 Δυνατότητα τοποθέτησης διπλού υαλοπίνακα έως 20mm για υψηλά 

επίπεδα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.
6.	 Δυνατότητα συνδυασμού με την Europa 500 για σύνθετες κατασκευές.
7.	 Το σύστημα διαθέτει σωληνωτούς και απλούς οδηγούς.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1.	 Rail profile with inox lamina for smooth sliding.
2.	 Straight and curved line design.
3.	 Multilocking mechanism available for maximum security.
4.	 Elastic sealing plug for successive and in-wall systems.
5.	 Up to 20mm double glass for better thermal and sound insulation.
6.	 Combined with Europa 500 for composite structures.
7.	 Tubular and simple rails.

BASIC CHARACTERISTICS

1 1 1

2

4

5

7
4
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ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE

ΣΧΗΜΑ
SΚETCH

ΜΗΚΟΣ
LENGTH

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
DESCRIPTION

Ix
cm4

Iy
cm4

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΒΑΡΟΣ

THEORETICAL
WEIGHT

(gr/m)

TV 2041

TV 2204

ΟΒΑΛ ΦΥΛΛΟ
(τζαμιού-πατζουριού)

1.091
CURVED SASH
(glass - shutter)

8.61 25.16

844 2.96 15.746

6

ΟΒΑΛ ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ
CURVED INSECT SCREEN SASH

TV 2030

TV 2040

428
ADJOINING PROFILE FOR TV 2030

 ΜΠΙΝΙ ΦΥΛΛΟΥ TV 2030
4.7

ADJOINING PROFILE FOR TV 2040
ΜΠΙΝΙ ΣΗΤΑΣ TV 2040

1434.7

253
CLIP FOR P3 PROFILE OR SINGLE GLASS

116
ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ TV 2030-TV 2230

COVER CAP FOR TV 2030-TV 2230

6

4.7

- -

- -

- -

- -

ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ
453

HOOK FOR SUCCESSIVE
3.64 2.024.7

6536 1.83 6.74
TRANSOM FOR TV 2040

ΧΩΡΙΣΜΑ ΣΗΤΑΣ TV 2040

ΠΗΧΑΚΙ ΟΒΑΛΙΝΑΣ - ΜΟΝΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ

TV 2050

TV 2061

TV 2064

TV 2070

TV 2080

8104.7
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

WALL ADDITIONAL PROFILE
9.54 10.71

1.011
DOUBLE SASH STOPER
ΣΤΟΠΕΡ ΔΙΦΥΛΛΟΥ

6 - -TV 2065
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ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE

ΣΧΗΜΑ
SΚETCH

ΜΗΚΟΣ
LENGTH

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
DESCRIPTION

Ix
cm4

Iy
cm4

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΒΑΡΟΣ

THEORETICAL
WEIGHT

(gr/m)

TV 2230

TV 2205

TV 2210

TV 2211

TV 2212

TV 2213

TV 2214

TV 2215
ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (τζάμι-σήτα)

DOUBLE RAIL (glass-insect screen)
1.0296

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

ADDITION FOR SINGLE RAIL
5256

6456
ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

SINGLE RAIL

1.5636

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
(τριπλό επάλληλο)

TRIPLE RAIL
(triple successive)

1.4486

1.0836

TRIPLE RAIL
(glass-insect screen-shutter)

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
(τζάμι-σήτα-πατζούρι)

DOUBLE RAIL (successive)
ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (επάλληλο)

2.77

2.97

4.97

2.28

1.61

2.69 21.53

3.23

5.02

119.80

63.49

24.25

1.9906
ΤΡΙΠΛΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

(επάλληλο με σήτα)
TRIPLE RAIL

(successive with insect screen)

11.54 124.82

1.1226

ΙΣΙΟ ΦΥΛΛΟ
(τζαμιού-πατζουριού)
STRAIGHT-LINE SASH

(glass-shutter)

1.4456

1.4816

DOUBLE RAIL (successive)

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
(επάλληλο με σήτα)

TRIPLE RAIL
(successive with insect screen)

ΔΙΠΛΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
(επάλληλο)

3.01 76.57

8.69 49.45

8.97 27.14

TV 2216

TV 2217
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ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE

ΣΧΗΜΑ
SΚETCH

ΜΗΚΟΣ
LENGTH

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
DESCRIPTION

Ix
cm4

Iy
cm4

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΒΑΡΟΣ

THEORETICAL
WEIGHT

(gr/m)

TV 2239

TV 2264

TV 2265

6
ΙΣΙΟ ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ

STRAIGHT-LINE INSECT SCREEN SASH
940 3.41 20.82

371

2494.7

4.7
ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΗΣ ΣΗΤΑΣ

HOOK OF SUCCESSIVE INSECT SCREEN

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΕΠΑΛΛΗΛΗΣ ΣΗΤΑΣ
ADDITION FOR HOOK OF SUCCESSIVE

INSECT SCREEN

0.21 0.95

2.43 1.63

1584.7
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΠΙΝΙ ΓΙΑ TV 2061 & TV 2260

ADDITION FOR TV 2061 & TV 2260

544 CURVED TRANSOM FOR
INSECT SCREEN SASH

ΟΒΑΛ ΧΩΡΙΣΜΑ ΣΗΤΑΣ
6 0.42 5.99

640 STRAIGHT LINE TRANSOM FOR
INSECT SCREEN SASH TV 2240

ΙΣΙΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΣΗΤΑΣ TV 2240
6 1.15 7.83

- -

6 206
COVER FOR TRANSOM OF INSECT SCREEN

ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣHΤΑΣ

- -6
COVER CAP FOR TV 2240 INSECT

SCREEN SASH

ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΦΥΛΛΩΝ ΣΗΤΑΣ
TV 2240124

- -

TV 2238

TV 2240

TV 2263

TV 2538

TV 2553

TV 2266 6 777 0.20 0.56
TRANSOM FOR SHUTTER

ΧΩΡΙΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ

ADJOINING PROFILE FOR TV 2230
(glass-shutter)

415

ΜΠΙΝΙ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ TV 2230
(τζαμιού-πατζουριού)

4.7 0.33 3.51TV 2260
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ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE

ΣΧΗΜΑ
SΚETCH

ΜΗΚΟΣ
LENGTH

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
DESCRIPTION

Ix
cm4

Iy
cm4

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΒΑΡΟΣ

THEORETICAL
WEIGHT

(gr/m)

TV 211

2164.7

4.7 654 2.36 12.78

6 384 3.31 2.96

125

ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΓΙΑ
TV 2204, TV 211

COVER CAP FOR TV 2204,TV 211
4.7 - -

- -

ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΗΣ ΣΗΤΑΣ
SINGLE RAIL FOR SUCCESSIVE

INSECT SCREEN
6 446 1.13 1.94

851
TRANSOM

(glass-shutter sash)

ΧΩΡΙΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ
(τζαμιού-πατζουριού)

6

9.09 3.69

126
ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΤΟΥ TV 2238, TV 2239 &

TV 2050
CAP FOR TV 2238, TV 2239 & TV 2050

4.7 - -

TV 212

TV1 589

TV1 475

TV9 850

TV5 195

TV9 922

TV 5066

TV 5067

6

6

421 4.19

220

0.23

0.20 0.56

SECURITY LOUVER
ΟΒΑΛΙΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FINISHING FOR SECURITY LOUVER
ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΟΒΑΛΙΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

TV5 543

ΚΑΣΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ
ΤΗΣ EUROPA 2000

FRAME IN COMBINATION WITH RAIL
 PROFILE OF EUROPA 2000

1.3266 7.87 41.37

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
WALL ADDITIONAL PROFILE

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
WALL ADDITIONAL PROFILE

66

ΜΠΙΝΙ ΦΥΛΛΟΥ ΣΗΤΑΣ TV 2240
ADJOINING PROFILE FOR INSECT SCREEN

SASH TV 2240
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ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE

ΣΧΗΜΑ
SΚETCH

ΜΗΚΟΣ
LENGTH

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
DESCRIPTION

Ix
cm4

Iy
cm4

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΒΑΡΟΣ

THEORETICAL
WEIGHT

(gr/m)

249
ROD

ΝΤΙΖΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
6 - -TV9 954

368
FIXED LOUVER
ΟΒΑΛΙΝΑ

5 3.22 0.23

532 - -
ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ "ΚΡΙΝΑΚΙ"

FIXED LOUVER PROFILE
PER 250

7.6 Kgr/m² 14 τεμ./m

604 - -
ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ "ΚΡΙΝΑΚΙ"

FIXED LOUVER PROFILE
PER 260

6.8 Kgr/m² 11 τεμ./m

424 - -
ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ "ΤΟΥΛΙΠΑ"

FIXED LOUVER PROFILE
PER 270

7.1 Kgr/m² 16 τεμ./m

6

6

6

P3



8

TV 2210
1.083 gr/m

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (επάλληλο)
DOUBLE RAIL (successive)

34

96.6

11 39 11

TV 2211
1.448 gr/m

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
(τζάμι-σήτα-πατζούρι)
TRIPLE RAIL
(glass-insect screen-shutter)

11 27.9 11 27.9 11

34

124.4

TV 2212
1.563 gr/m

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
(τριπλό επάλληλο)
TRIPLE RAIL
(triple successive)

11 39 11 39 11

34

146.6
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TV 2213
645 gr/m

ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

SINGLE RAIL

11

34

54.2

TV 2214
525 gr/m

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΟΥ
ΟΔΗΓΟΥ
ADDITION FOR SINGLE RAIL

11

31.8

60.8

TV 2216
1.481 gr/m

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
(επάλληλο με σήτα)
TRIPLE RAIL
(successive with insect screen)

11 39 11 25.9 11

34

133.5

TV 2215
1.029 gr/m

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (τζάμι-σήτα)
DOUBLE RAIL (glass-insect screen)

11 27.9 11

34

81
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TV 2205
1.990 gr/m

ΤΡΙΠΛΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
(επάλληλο με σήτα)
TRIPLE RAIL
(successive with insect screen)

46

133.5

11 39 11 25.9 11

TV 2217
1.445 gr/m

ΔΙΠΛΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
(επάλληλο)
DOUBLE RAIL (successive)

11 39 11

46

96.6
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TV 2030
1.091 gr/m

ΟΒΑΛ ΦΥΛΛΟ
(τζαμιού-πατζουριού)
CURVED SASH
(glass - shutter)

84

35.4

25

TV 2230
1.122 gr/m

ΙΣΙΟ ΦΥΛΛΟ
(τζαμιού-πατζουριού)
STRAIGHT-LINE SASH
(glass-shutter)

84

35.4

25

TV 2040
844 gr/m

ΟΒΑΛ ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ
CURVED INSECT SCREEN SASH

75.2

26.2

22.6

TV 2240
940 gr/m

ΙΣΙΟ ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ
STRAIGHT-LINE INSECT SCREEN
SASH

77.8

26.2

23.8
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TV 2061
143 gr/m

ΜΠΙΝΙ ΣΗΤΑΣ TV 2040
ADJOINING PROFILE FOR TV 2040

27.9

11.2

TV 2064
428 gr/m

ΜΠΙΝΙ ΦΥΛΛΟΥ TV 2030
ADJOINING PROFILE FOR TV 2030

36.6

24.8

TV 2263
158 gr/m

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΠΙΝΙ ΓΙΑ TV 2061 &
TV 2260
ADDITION FOR TV 2061 & TV 2260

14

17.2

TV1 475
216 gr/m

ΜΠΙΝΙ ΦΥΛΛΟΥ ΣΗΤΑΣ TV 2240
ADJOINING PROFILE FOR INSECT
SCREEN SASH TV 2240

19.3

21

TV 2070
116 gr/m

ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ TV 2030 -
TV 2230
COVER CAP FOR TV 2030 - TV 2230

25.5

7.2

TV 2260
415 gr/m

ΜΠΙΝΙ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ TV 2230
(τζαμιού-πατζουριού)
ADJOINING PROFILE FOR TV 2230
(glass-shutter)

39

24
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TV 2238
249 gr/m

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΑΝΤΖΟΥ
ΕΠΑΛΛΗΛΗΣ ΣΗΤΑΣ
ADDITION FOR HOOK OF
SUCCESSIVE INSECT SCREEN

30

14.6

13.2

TV 2041
653 gr/m

ΧΩΡΙΣΜΑ ΣΗΤΑΣ TV 2040

TRANSOM FOR TV 2040

50.4

26.2

TV 2553
206 gr/m

ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣHΤΑΣ
COVER FOR TRANSOM OF INSECT
SCREEN

50

8.7

TV 2264
544 gr/m

ΟΒΑΛ ΧΩΡΙΣΜΑ ΣΗΤΑΣ
CURVED TRANSOM FOR INSECT
SCREAN SASH

50

17.4

TV 2265
640 gr/m

ΙΣΙΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΣΗΤΑΣ TV 2240
STRAIGHT-LINE TRANSOM FOR
INSECT SCREEN SASH TV 2240

22.8

50

TV 2538
124 gr/m

ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΦΥΛΛΩΝ
ΣΗΤΑΣ TV 2240

24.9

8.7

14.2

COVER CAP FOR TV 2240 INSECT
SCREEN SASH
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COVER CAP FOR TV 2204, TV 211

TV 212
125 gr/m

ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΓΙΑ
TV 2204, TV 211

25.5

6.2

TV 2239
371 gr/m

ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΗΣ ΣΗΤΑΣ
HOOK OF SUCCCESSIVE
INSECT SCREEN

38

42.5

40.5

TV9 922
126 gr/m

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΤΟΥ TV 2238, TV
2239 & TV 2050
CAP FOR TV 2238, TV 2239 & TV 2050

16.9

5.8

TV 2204
810 gr/m

44.6
56

22

55

TV 211
654 gr/m

45
55.7

55

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

WALL ADDITIONAL PROFILE

TV 2050
453 gr/m

ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ

HOOK FOR SUCCESSIVE

47.8

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

WALL ADDITIONAL PROFILE
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TV5 195
384 gr/m

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

WALL ADDITIONAL PROFILE

48.7

42.6

TV1 589
446 gr/m

ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΗΣ
ΣΗΤΑΣ
SINGLE RAIL FOR SUCCESSIVE
INSECT SCREEN

11

49.1

29

TV 2080
245 gr/m

ΠΗΧΑΚΙ ΟΒΑΛΙΝΑΣ - ΜΟΝΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ
CLIP FOR P3 PROFILE -
SINGLE GLASS

10.1

50.5

P3
368 gr/m

ΟΒΑΛΙΝΑ
FIXED LOUVER

TV 5066
421 gr/m

ΟΒΑΛΙΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
SECURITY LOUVER

10

50

28.7

16.5

TV 5067
220 gr/m

ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΟΒΑΛΙΝΑΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
FINISHING FOR SECURITY LOUVER

10.1

14.9

14.7
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TV9 954
249 gr/m

ΝΤΙΖΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
ROD

32.1

6.8

TV 2065
1.011 gr/m

ΣΤΟΠΕΡ ΔΙΦΥΛΛΟΥ
DOUBLE SASH STOPPER

60

25

4.4

TV9 850
851 gr/m

ΧΩΡΙΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ
(τζαμιού-πατζουριού)
TRANSOM
(glass-shutter sash)

71.9

29.3

25

TV 2266
777 gr/m

ΧΩΡΙΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ

TRANSOM FOR SHUTTER

25

31.7

60

TV5 543
1.326 gr/m

ΚΑΣΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ
ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ EUROPA 2000
FRAME IN COMBINATION WITH RAIL
PROFILE OF EUROPA 2000

96.6

50.1

28



17

84.6

72.5 35.8

25

PER 250
532 gr/m

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
"ΚΡΙΝΑΚΙ"
FIXED LOUVER PROFILE

91

25

43

106.1

PER 260
604 gr/m

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
"ΚΡΙΝΑΚΙ"
FIXED LOUVER PROFILE

24.9

78

62

PER 270
442 gr/m

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
"ΤΟΥΛΙΠΑ"
FIXED LOUVER PROFILE




