
Μέτρα Κοπής
Cutting Instructions

Hf = Ύψος οδηγού / Rail height
Wf = Πλάτος οδηγού / Rail width
Hs = Ύψος φύλλου / Sash height
Ws = Πλάτος φύλλου / Sash width
Hg = Ύψος υαλοπίνακα / Glass height
Wg = Πλάτος υαλοπίνακα / Glass width
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Τετράφυλλο Eπάλληλο Φιλητό με Σήτα | Oδηγός  Ύψους 42mm | Απλό ή Ανασηκούμενο
Quadruple Sash Successive Double Joint Sash System& Insect Screen | Rail 42mm Height | Sliding or Lift & Slide
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Τα μέτρα κοπής έχουν υπολογιστεί έτσι ώστε να
έχουμε ΙΔΙΟΥΣ υαλοπίνακες σε όλα τα φύλλα

The cutting standards are calculated in order to give as the
SAME dimension of glazing for every sash
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TH 12204: 8 Τμχ / PcsWs= Wf+84mm
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TH 12308: 1 Τμχ / PcsΜπινί
Adjoining Profile

Hs - 60mm

TV 12401: 4 Τμχ / PcsΓάντζος
InterlockHg= Hs-150mm

Φύλλο Τζαμιού
Glass Sash

Hf - 66mm

Προφίλ
Profiles

 Τύπος Κοπής
Cutting Type

Ύψος
Height (Hs)

Υαλοπίνακας
Glazing

Πλάτος τζαμιού
Glass width (Wg)

Ύψος τζαμιού
Glass height (Hg)

Hs= Hf-66mm TH 12204: 4 Τμχ / Pcs

 Πλάτος φύλλου
Sash width (Ws)

 Τύπος Κοπής
Cutting Type

 Ύψος φύλλου
Sash height (Hs)

 Τύπος Κοπής
Cutting Type

Προφίλ
Profiles

Wg= Ws-150mm

TV 12311: 1 Τμχ / PcsHs/s - 20mm

Hs/s= Hf-60mmWs/s= Ws+4mm TV 12206: 4 Τμχ / Pcs TV 12206: 4 Τμχ / Pcs

Προφίλ
Profiles
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